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RESUMEN

En la dltima década, el volumen de hormigon utilizado en distintos tipos
de estructuras, principalmente pavimentos, aumentd considerablemente por
motivos técnicos y econdmicos. Efectivamente se han reactivado algunos
yacimientos de agregados que fueron cerrados oportunamente por falta de
demanda y abierto algunos nuevos para cubrir nuevas necesidades. Esto
ocurre en la zona de la Provincia de Buenos Aires (Olavarria, Azul, Tandil),
Comodoro Rivadavia, Viedma, Entre Rios y Corrientes. En el LEMIT se ha

estudiado el comportamiento de algunos de estos agregados frente a la RAS

El 4rea de la temédtica, esta incluida dentro de la durabilidad de
estructuras de hormigon. Est4 orientada a la evaluacion de los materiales
componentes del mismo, en nuestro caso, los agregados finos o gruesos,
evaluando la reactividad alcalina potencial de los mismos. La tesis incluye una
descripcion de los distintos métodos de ensayo, la recopilacion de informacion
de los resultados de expansion de muestras procedentes de distintas regiones
de Argentina, desde 1965 a la fecha, obtenidos principalmente en barras de
mortero y prismas de hormigbn por métodos normalizados segun IRAM.
Ademads, para un grupo de agregados de diversa mineralogia y procedencia, se
evalla la reactividad alcalina potencial utilizando diferentes metodologias de

ensayo que son de aplicacion en la actualidad.

La tesis es un aporte a la evolucion de los métodos y sus
modificaciones, como asi también a los cambios que se pueden realizar para
una mejor interpretacion de los resultados, desde el punto de vista de los
limites propuestos en la normativa actual, ya sea en el valor o en el tiempo de
ensayo. También se informa el estado en que se encuentran algunas obras de
hormigbn que se construyeron con materiales que fueron estudiados

previamente y otras que no cuentan con estos antecedentes.
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ABSTRACT

In the last decade, the amount of concrete employed in various types of
structures, particularly pavements, was greatly increased due to technical and
economical reasons. Indeed, some aggregates deposits that were closed due to
lack of demand have been reactivated, and some new ones were opened to
meet new needs. This occurs in the area of the Province of Buenos Aires
(Olavarria, Azul, Tandil), Comodoro Rivadavia, Viedma, Entre Rios and
Corrientes. The behavior of some of these aggregates against ASR (alkali-silica

reaction) had been previously studied in LEMIT.

The subject area refers to the durability of concrete structures. Its aim is
the evaluation of potential alkali reactivity of coarse or fine aggregates, as
component materials of concrete. This thesis includes a description of the
different test methods, and data collection of expansion results in samples from
several regions of Argentina, from 1965 until today, obtained mainly by applying
the mortar bars and concrete prisms standard method according to IRAM.
Furthermore, for a set of aggregates of different mineralogy and origin, potential
alkali reactivity was evaluated employing several currently applicable test

methodologies.

The thesis contributes to the evolution of methods and their
modifications, as well as to the possible changes for a better interpretation of
the results, from the point of view of the limits proposed by the current
regulations, either about value or test time. It also contains information about
the present condition of several concrete works, some of them built with

previously studied materials.
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OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general de la tesis es estudiar los métodos de ensayo

disponibles para evaluar la potencial reactividad de los agregados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

En particular analizar antecedentes del LEMIT desde 1965 a la
actualidad, resultados de distintos métodos de ensayo y la normativa vigente

para evaluar la reactividad de los agregados.

Ademas estudiar distintos tipos de agregados de la Republica Argentina
con los métodos normalizados y en funcion de su mineralogia proponer
algunas modificaciones que se pueden realizar a los métodos de ensayo para
futuras actualizaciones de las normativas, principalmente agregados graniticos

de la Provincia de Buenos Aires.
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